3. SPIEDKANALIZACIJAS TIKLI

Postenis Apraksts
3.1 |Spiedkanaliz acijas tiklu izb tve Parka iel a:
3.1.1 | PE @110 PN10, L~298 m, H \4jep.=1,6-1,8 m,
312 Saliekamo dzelzbetona elementu ener  gijas dz éSanas aka ar keta akas v aku 40t
" |un pl Gsmas atsitiena pl aksni:
DN1000 (iebdves dzilums H=1,0-1,5 m) = 1 kompl.
3.2 |Spiedkanaliz acijas t klu izb Gve no KSS "Luksti":
3.2.1 | PE @110 PN10, L~ 841 m, H \;g;ep.=1,8 m,
329 Saliekamo dzelzbetona elementu ener @ijas dz éSanas aka ar keta akas v aku 40t
" |un pl asmas atsitiena pl aksni:
DN1000 (iebaves dzilums H=1,0m) = 1 kompl.
3.3 |Spiedkanaliz acijas t 1klu izb tve no KSS "Daugava":
3.3.1 | PE @110 PN10, L~ 7,6 m, H gjep.=1,8 m,
332 Saliekamo dzelzbetona elementu ener  gijas dz éSanas aka ar keta akas v aku 40t
" |un pl asmas atsitiena pl aksni:
DN1000 (iebaves dzilums H=1,2m) = 1 kompl.
3.4 |Spiedkanaliz acijas t klu izb Gve Kadag a:
3.4.1 | PE @110 PN10, L~ 440,0 m, H jgep.=1,8 m,
3.4.2 | PE @160 PN10, L~ 1918,2 m, H igjep.=1,8 M.
333 Saliekamo dzelzbetona elementu ener  gijas dz éSanas aka ar keta akas v aku 40t

un pl asmas atsitiena pl aksni:

DN1000 (iebaves dzilums H=1,0-1,5 m) = 2 kompl.

Pievienojums pie eso$a spiedvada = 2 vieta




