PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts izstidats, balstoties uz inZzenierkomuadiju turétaju izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem, topogfiskas un inZenigteologiskas izpetes, k ai saskaa ar LR sgka
esoSajiem #wnormaiviem. Visi projekd paredztie materdli ir sertificéti un atbilst vides
kvalitates pragam.

Grunts apgiklu un esoSo inZzenierkomu@aid{ju atraSaas vietu noteikSanai tika veikti
topogafiskas ungeologiskas izpetes darbi.

Projekta ,Pirmsprojekta dokumewtjas sagatavoSana un darba apjoma noteikSana
Kohezijas fonda idzfinanstajam projektam TUJdenssaimnigbas pakalpojumu asfiba
AdaZos™ ietvaros tiek paredis:
> udensapades tklus paplasiaSana un rekonstrukcija;
paSteces kanalizijas tklus paplaSiaSana un rekonstrukcija;
izbuvet 1 jaunu KSS un 2 KSS rekonstrukcija;
izbuvét jaunus kanalizcijas spiedvadus;
udens ieguves uzlaboSana,

izbuvet tira udens rezenaru;
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rekonstr@t Il paccluma siknu staciju.

UDENSAPGADESSISTEMA
Projekt paredzto izbivejamo maistralo tdensvadu kopgarums ir ~2615.7 m.
Projekgjamoudensvada trasi un atzarus pafslzzhivet no polietiena (PE)adensvada
caurukm ar spiediena klasi PN10densapades tkli AdaZos ir projekiti no De160, De110 un
privatmaju piesegumi no De63 un De32Jdensvada vigais iehives dziums ap 2,00 midiz
caurules augsai.
Udensapgdes 1klu izbiivei nepiecieSamie darbi:
> trases nosprausana s fiksacija data (skatt planus arUKT tikliem);
> ielas seguma uzlauSana uit avdarbu pabeigSanas atjaunosana;
» buvgravja atrakSana ungp caurdvadu iegul@anasi aizlersana;
» gruntsidens imepa pazemiaSana, pamatojoties uz inzergeologiskas izpetes
datiem;
> PE Del60, Dell0, De63 un De32, PN10 cpuada izlive bivgravi ar 15 cm
biezu smilSu pamatni un agomu, nodrosSinoftiklu izbavi saug bavgravr,
» tranSejas aizlsSana, bliggjot pa kartam;
» dzelzsbetona aku DN1500 un DN2000tié;



» aizbidnu un veidgabalu uzadiSana pazemes rigjumos, k af akas;

> jaunu naju pieskgumu izveidoSana;

» uadensvadu antibakteriglska apstide un skaloSana.

Udensvads paredis izhivet pa paSvalibai piederodm ielam (atsevi§os posmos
Skersojot privatas zemes), ieguldot viantransej kopa ar paSteces kanad@jas un
spiedkanalizcijas caurlvadiem. Atalumi starp viea transej iebivejamagm komunikacijam ir
1,5 m starp cauiuadu asm.

Dzelzsbetona akas grodiem, pangatrun @Ersegumiem irgbat no mpnieciski razotiem
dzelzsbetona elementiemiphieciski razotie aku dzelzsbetona grodiaibglsta uz 150 mm
biezas dzelzsbetona pamatnes. Balstoties uz caurlieves dzjumu, gnosaka akas dzims.
Attalumam starp akas pamatni un caurules apahsi yismaz 250 mm.

Vietas starp cauruli un aku grodiemdhgrmetiZ un uz caurlvada guzliek fipnieciski
izgatavota aizsatgula. Aizhdni un veidgabali jparedz uz atbalsta blokiem (betona klase ne
mazka ka B15). Pazemes tipa aiirhi paredzti ar pagariatajkatu un kapi.

Uz maistralajiem fikliem izvietoti pazemes tipa hidranti DN100 dzeldra grodu
akas. Lai Kadag nodroSiatu hidrantu daribu, projekta ietvaros jaunprojekis adensvads
divas viets tiek savienots ar eso8densvadu,ada veida nodroSinot sacilpojumu.

Udensvada trases pagriezieni ptiwaju piesEgumi un citi mezgli izbvejami ka
pazemes ris@jumi. Pazemes risijumos pareddi elektrometiamie (EM) veidgabali un
noskgarmatiras savienojoSie elementi ar spiediena klasi PNPiévadi uzekam un kivem
izbuvejami ar sedlu piesgSaras uzlikim un pazemes servisa aidifiem. Pazemes tipa aiii
paredzti ar teleskopisko #u un kapi. Aizldou kapes Ziaja zora un grants seguin
izbtivéjamas betona nostipéjuma.

|zSkir tris veidu aku &ku tipus atkaba no akas ietives vietas:

1) aka ieltiveta zem grartiem cdiem un ietém. Akas vikam ir jabat viema limen
ar cda segumu. Savienojumam stagrgeguma &ku un ielas vai da segumu ir
jabut pec iesggjas Sautkam. Céam pizmantoketa \aki ar nestspju 40 t. Akas
vaki grangtas iehs jaapbetog, lai ielu uzkopSanas laiknowerstu to nostumsanu;

2) aka ieliveta zem asfadtiem cdiem un ieteém. Akas Vikas ir viera [imern ar céa
segumu. Savienojumam starfprgeguma &ku un ielas vai da segumu irgbat
pec iesggjas Saudkam. Céam pizmanto peldastipaketa \aki ar nestspju 40 t;

3) aka ielmveta zdaja zora. Akas prseguma &kam ir jabat 70 mm virs zemes
virsmas, jizmantoketa \aki ar nestsgju 10 t.

Bavnieabas lailk ar pastitaju preciZt piesegumu vietas esoSajaimdensvadam.



Tehnisk projekta ietvaros ir paredtas vaiikas caurdurSanas zemlieen (skait planus
ar UKT tikliem).

Art eéziskas akas Kadag
Kadag udens tikspemts no digm eso8m areziskapm akam. Arteziskagm alkam ir
paredzta rekonstrukcija. Pare@s veikt jaunas akas galvas Tl@Sana, konstrukcijas
hidroizokcija, armatiras nomaija, urbuma skaloSana un dezinfekcijaadbareziskapm alkam
ir paredzts dziurbuma sknpu nomana:
e artziskajai akai Nr.1 (6D DB Nr.14371, H=55.4 m, akas debits 3.0 I/s)
paredzts diknis WILO TWU 4-0821-C3~;
e arteziskajai akai Nr.2 (\¢D DB Nr.14370, H=122.0 m, akas debits 4.13 I/s)
paredzts diknis WILO TWU 4-1620-C3~.
Ap rekonstr@tajam areziskagm alkam tiek iewrota 10,0 m adiusa stingra reima
aizsargjosla, k af paredzts jauns piebraucamais grant$Scéebraucamiearti un zogs.
NepiecieSamie eleltvas pievadi diurbuma skniem tiks izstadati tehniska projekta
.ELT” dala.

Udens sagatavo$anas stacija Kadag

Dzeranma tidens aftiSanas iekrtas paredias uzstdit esosd Il pacluma siknu stacij.
Udens sagatavoSanai parédzuzsidit atdzelZzoSanas iaku AquaHard F3150 TS 0.650 OS/3
ar rabu fidz 15 ni/st. Stacij tiks uzsaditi tris atdzel?o$anas filtri ar izivu D=770 mm.

Informacija par atdzelzoSanas wtu tehnolgisko slemu un ieldrtu izvietojumu tiks

izstradats tehnisk projekta ,TN” dda, bet stacijas iek§a un argja apgaismojuma izvietojumu
un elekttbas pievadi tehnigkprojekta ,ELT” ,EL” dala.

Otra paceluma siknu stacija un rezerviari Kadaga

Il pacsluma siknu stacija pareda ar jaudu @.=80 nt/h. Siknu stacija saavés no
cetriem sikniem — viens 8knis paredzts ka darba sknis, viens — rezervedilsnis, divi dikni
paredzti ugunsdzsibas nodroSi#sanai. Uguns@ka gadjuma stradas visi ¢etri sikni. Saknu
marka — NCBZ 32-160NB, jauda — 4 kW. Darba un rezersikni paredzti ar frekvergu
parveidogjiem.

Saskaa ar LBN 222-99 [Udensapadesargjie tikli un bives” 21. punktu uniSLBN
pielikuma 4. tabulu, ugunsedbasidens patrinS objek& pienemts — 15 I/spemot \&ra aphives
ipadbas, uguns@ka ilgums — 3 stundas. NepiecieSamalens daudzums ugunsiga dZSanai

— 162 m. Udens tilpums adrijas likvidacijai paredzts — 32 m. Nemot \&éra planoto adens



patrinu Kadag un adens ieguvi no agtiskajiem urbumiem Nr.1 un Nr.2 rezeava tiek
paredzts regutjosaisudens apjoms — 13.5°m

Aprekinatais kofgjais nepiecieSsamaislens daudzums rezesros — 207.5 rh

Projeka tiek izveleti 2 rezervari ar tilpumiem katrs pa 110 inbet darba tilpumi ir 104
m®. Rezervari paredzti apitkoti ar imepa plidiniem, kuri savienoti kofja autonatikas sistma
ar artziskajiem un oft pacluma sikniem. Katrs rezendrs ir apikots ar 2 apkalpes Sai.
Rezervdriem paredzts uzlgrums ar nogzu sipumu 1:1,5.

Tira tdens rezenaru tehniskais risiijums tiks izstidats tehnisk projekta ,TN” dda.

Dizdgenerators
Pie tdens sagatavoSanas stacijas pateddzegenerators ar jaudu 20kW (iku
tehniskos aditajus precizt tehnisk projekta izstides laild), lai nodroSiatu negrtrauktu

atdzelZzoSanas iéku, artzisko aku un 2. patuma siknu stacijas dafbu.

KANALIZ ACIJAS SISTEMA

Projekt paredzto izbivejamo maistralo pasSteces kanalizijas klu kopgarums ir
~3301.5 m.

PaSteces kanalizijas argjie tikli un eku pievadi izlavejami no polipropiena (PP)
caurukm ar stinguma klasi SN8, caurules savieno ar geniifagredzenu padizibu. PaSteces
kanalizcijas tkli AdaZos ir projekti no De315, De250 un De200.Pxrimnaju piesegumi no
Del60. PaSteces kanalias caurlvadu mininalais ielives dziums ir 0,7 midz caurules
augsai.

PaSteces kanalizijas fiklu izbavei nepiecieSamie darbi:

> trases nosprausana s fiksacija data (skatt planus arUKT tikliem);

» ielas seguma uzlauSana it favdarbu pabeigSanas atjaunosana;

> buvgravja atrakSana ungp cauryvadu iegul@Sanasi aizkerSana;

» gruntsidens imepa pazemiaSana, pamatojoties uz inZergeologiskas izpetes
datiem;

» De315, De250, De200 un Del60, SN8 ciwada izhive kivgravi ar 15 cm
biezu smilSu pamatni un agomu, nodroSinotiklu izbivi saug bavgravr;

> tranSejas aizivSana brauktuves, ietves zoar pievestu smilti, aizvedot visu
izrakto grunti;

» dzelzsbetona aku DN1500; DN1000 un plastmasas akd0315; @560/500
izbuve;

> atsevigu piestgumu izlive esoSapg skataks;



Kanalizcijas trases paredts izbivét pa paSvaltbai piederodm ielam, ieguldot viea
tranSej kopa ar adensvadu un spiedkanadjas caurlvadiem. Atilumi starp viea transej
iebavejamapm komunikacijam ir 1,5 m starp cauiuaduargjam sieram.

Magistralo kanaliacijas ftklu izbavei pa ieim paredztas saliekamo dzelzsbetona
elementu — grodu akas DN1000, DN1500. Akas grodpgamat@m un @rsegumiem irgbat no
rapnieciski razotiem dzelzsbetona elementiemprrReciski razotie aku dzelzsbetona grodi ir
jabalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnesasvVaarp cauruli un aku grodiem ir
jahermetiz un uz caurlvada juzliek mipnieciski izgatavota aizsatgula. Paredi#s izlnvet an
vairakas frkrituma akas. ®las akas tiks izgatavotas no saliekamo dzelzsbetensentiem —
grodiem DN1000 un DN1500.

PaSteces kanafizijas akm ar diametru @400/315 un @560/50fbqt rapnieciski
razoam no singtiska matefila. Rapnieciski razats akas ar cauluadiem savieno ar uzmavu
palidzibu. Zem skatam izveido 15 cm biezu nobligt grants un smilts pamaisi. Akam,

kuras atrodas uz braucasnddas paredes uzsidit peldoa tipaketa \akus ar nestsju 40 t.

SPIEDKANALIZ ACIJAS SISTEMA

Projekta ietvaros pareds izhuvét 1 jaunu kanalizcijas siknu staciju — KSS "Daugava”
(Q=10n7/h), un divu §kyu staciju rekonstrukcija - KSS ,Luksti” ( Q=8¥h) un KSS ,Kadaga”
(Q=25n7/h). KSS ,Daugava” paredis jauns elektbas piesigums.

Projek& paredztas polietitna siknétavas: KSS ,Daugava” (81500x5000 mm), KSS
,LUKstI” (81200x3000 mm), KSS ,Kadaga” (1500x4060n). Kata siknu stacii paredzti
divi stkni, viens darba, otrs rezervesiksi ir apfikoti ar griezjsisEmu un nazveida aiztipiem.

KSS ,Daugava” sknu stacifi paredzti divi iegremdjamie kanalizcijas sikni ar
smalcirataju (darba/rezerves) — WILO MTS 40/21-3-400; 1.0 kW.

KSS ,Luksti” siknu stacip paredzti divi iegremdjamie kanalizcijas sikni ar
smalcirataju (darba/rezerves) — WILO MTS 40/21-3-400; 1.0 kW.

KSS ,Kadaga” sknu stacip paredzti divi iegremdjamie kanalizcijas gikni ar
smalcirataju (darba/rezerves) — FA 08.23-150W-T13-2/12H; XWa

Projekt paredztas izhivejamas spiedkanaliéxijas kopgarums ir 3504.8 m.

Projekejamo spiedvadu trasi paredg izkivét no polietiena (PE) spiedkanalizijas
caurukm ar spiediena klasi PN10. Spiedkanaims tkli Adaziem ir projekiti no De160 un
Del10 caur@m. Spiedvadu vigjais ielives dzjums ap ~ 1,80 mdz caurules augSai.

Spiedkanalizcijas tklu izbavei nepiecieSamie darbi:

> trases nosprausana s fiksacija data (skatt planus arUKT tikliem);

» ielas seguma uzlauSana it favdarbu pabeigSanas atjaunosana;



> buvgravja atrakSana ungp cauryvadu iegul@anasi aizkerSana;
» gruntsidens imepna pazemiaSana, pamatojoties uz inZergeologiskas izpetes
datiem;
> PE Del60 un Dell0, PN10 calvada izlive bivgravi ar 15 cm biezu smilSu
pamatni un apiyumu, nodrosSinotiklu izbavi saug bavgravi;
» dzelzsbetona engjas d£Sanas aku DN1000 iabe;
» elektrometiamo (EM) veidgabalu uzatiiSana pazemes rigjnmos.
Spiedvadu galos paregtas dzelzsbetona grodu egigas dzSanas akas DN1000.
Spiedvada trases pagriezienitigbjami ka pazemes risijumi, kur paredzti elektrometiamie
(EM) veidgabali.

Udensapgdes un paSteces kanalifas caurlvadus tran$gj guldit uz 15 cm biezas
smilSu pamatnes, kas nddit satutt akmeyu (cietas) frakcijas liakas par 20 mm. SmilSu
pamatne, agisums un grunts, kas paretiz tranSejas aizibSanai, pa #&tam blie€jamas.
Pared2t nelab¥ligas grunts nomau (dinas, augsne) pret smilts &obmu kdz nelabeligas
grunts sipa beigim.

Rokot tranSeju tuak par 2,0 m no eleltras gaisvadu stabiem, paredio aizsardibas
konstrukcijas. NepiecieSamdziluma tranSeju izivei izmantot aizsargsienas un cita veida
paliglidzeKus, lai nodrosSiatu transejas malu nenobrukSanu un tranSejas nesanbi.

EsoSo caurwadu piesigSanas vietas, caumadu mateflu un caurlvadu virsas
atZzmes, K ai citu komunikiciju iebaves dzjumus precigt bavnieabas laik uz vietas.
Bavniedabas laiki nodroSinot to aizsardau, bopjuma gadiuma atjaunot iepriekda kvalitate.

Buvdarbi veicami saudstransej. 1,0 m virs iegulttas caurules nepiecieSams @agst
bridinagjuma lentu. Viam sisEmam bavnieabas laila ir pilnvertigi jafunkciore. Pec bivnieabas
pa trasi jparedz seguma atjaunoSanaidr\ertigu materila kartu. Bavnieabas laik jaatjauno
nojauktie Zogi.

Pie ieejas a&rtipiem pie kanalizcijas siknu stacijas ,Kadaga” aparedz mmne
.Nepiedero8m persoam ieeja aizliegta!”. Hidrantu atraS@ vietas japame ar
noraditajzimém atbilstoSi standartam LVS 446:2004 “Ugunstlvas un civilajai aizsardbai

lietojamas dro3bas zmes un sigilkrasojums”.
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