6. KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS

Postenis

Apraksts

6.1

Kanalizacijas suknu stacija "Lukstu" :

Polietileéna stknétava @1200x3000 mm montaza ar 2 stkniem MTS40/21-3-400-
50-2 ar montazas komplektu DN40/50 PN10, automatiku ar datu parraidi +

6.11 frekvencu parveidotaju, [imenu sensoru. Suknis aprikots ar griez&jsistému un
nazveida aizbidniem. Maksimalais notekidenu daudzums Qmax=8m3/h
6.2 Kanalizacijas suknu stacija "Daugava" :
Polietilena suknétava @1500x5000 mm montaza ar 2 sukniem MTS40/21-3-400-
50-2 ar montazas komplektu DN40/50 PN10, automatiku ar datu parraidi +
621 frekvendu parveidotaju, limenu sensoru. Stknis aprikots ar griezéjsistému un
nazveida aizbidniem. Maksimalais notektdenu daudzums Qmax=10m?h
6.3 Kanalizacijas stknu stacija Kadaga :
Polietileéna suknétava @1500x4000 mm montaza ar 2 sukniem FA08.23-
150W+T13-2/12K art.60 ar montazas komplektu DN80/2RK SB SVA, automatiku
6.3.1 |ar datu parraidi + frekvencu parveidotaju, Tmenu sensoru. Suknis aprikots ar
griezéjsistemu un nazveida aizbidniem. Maksimalais notektdenu daudzums
Qmax=25m>/h
6.4 Kopeéjie darbi:
6.4.1 |Piebraucamo grants celu izbave ~ 171,6 m?
6.4.2 |Jauna Zoga izblve ap KSS "Kadaga" ~ 47 m




