4. UDENSVADA TIKLI

Postenis

Apraksts

Udensvadu t Tklu paplasin asana Draudz thas

4.1 ielai(Draudz 1bas+Pirm a+Liepavotu) :
4.1.1 | PE®@32PN10, L~ 274,2 m, H igiep.=2 M, 30 pieslégumi
4.1.2 |PE @110 PN10, L~ 656 m, H \;4iep=2 M,
4.1.3 | PE@160 PN10, L~ 81 m, H igiep.=2 M,
Saliekmo dzelzbetona elementu aka ar  keta akas v aku 40t:
4.1.4 |e DN 1500 - 5 kompl. (H=1,5-2,5 m)
4.1.5 |e DN 2000 - 2 kompl. (H=1,5-2,5 m)
Pazemes tipa hidrants ak a:
4.1.6 |Pazemes tipa hidrants dz/b akda H=1,5-2m - 4kompl
4.2 |Udensvadu t klu paplasin a3ana Kadag a:
4.2.1 | PE@63 PN10, L~ 146,2 m, H ,iqep.=2 M, 8 piesléegumi daudzzivok|lu majam
4.2.2 | PE@110 PN10, L~ 1276,4 m, H yiqiep.=2 M,
4.2.3 | PE @160 PN10, L~ 181,9m, H \igiep.=2 M,
Saliekmo dzelzbetona elementu aka ar  keta akas v aku 40t:
4.2.3 |e DN 1500 - 6 kompl. (H=1,5-2,5 m)
4.2.4 e DN 2000 - 2 kompl. (H=1,5-2,5 m)
Pazemes tipa hidrants ak a:
4.2.5 [Pazemes tip hidrants dz/b akd H=1,5-2 m = 7 kompl.
426 Pazemes tipa hidranta rekonstrukcija dz/b aka = 1 kompl., H vid.ieb.=2 m,
o DN1500
427 Pazemes tipa hidranta rekonstrukcija dz/b aka = 1 kompl., H vid.ieb.=2 m,
o DN2000
Udens pl Gismas uzskaites akas:
4.2.8 |Udens plismas uzskaites aka ar Gdens plismas méritaju = 9 kompl., DN1500




