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IEPIRKUMA
(Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā)

„Grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona un dabiskā seguma ielu un ceļu uzturēšana Ādažu novadā”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2016/178
Ādažos

2016

1. Vispārējā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2016/178
1.2. Pasūtītājs: Ādažu novada dome

1.3. Pasūtītāja rekvizīti:

	Adrese:
	Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

	Reģistrācijas Nr.
	90000048472

	Tālrunis:
	67997350

	Fakss:
	67997828


1.4. Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Alīna Liepiņa, tālr.: 67996298, e-pasts: alina.liepina@adazi.lv;
2. Informācija par iepirkumu
2.1. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8². panta nosacījumiem.

2.2. Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv. 

3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
3.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 30.augusta plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

3.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

3.3. Iepirkuma piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

4. Piedāvājuma derīguma termiņš
4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevarēs noslēgt piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Pasūtītājs un Pretendents/i var vienoties par piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu.

5. Piedāvājuma noformēšana
5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

· Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 30.augusta plkst. 10:00”;

5.2. Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trim daļām:

· pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

· tehniskais piedāvājums;

· finanšu piedāvājums.

5.3. Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 5.1.punktā minētajā iepakojumā.

5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

5.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu. 

5.7. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā. 

5.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

5.10. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 

5.11. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

6. Informācija par iepirkuma priekšmetu
6.1. Iepirkums nav sadalīts daļās.
6.2. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

6.3. Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) gadi. Līgumu sākotnēji paredzēts slēgt uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Ja līguma izpildes laikā Ādažu novada dome nesaņems būtiskas sūdzības par Izpildītāja darbībām pakalpojuma nodrošināšanā, ja Izpildītājs būs godprātīgi pildījis savus pienākumus, ko tas ir uzņēmies līdz ar šī līguma parakstīšanu, kā arī, ja Izpildītājs tam piekritīs, līgums tiks pagarināts par 12 (divpadsmit) mēnešiem. Šajā punktā noteiktā līguma pagarināšanas iespēja un kārtība būs izmantojama ne vairāk kā vienu reizi, kopējam līguma darbības termiņam nepārsniedzot 24 (divdesmit četrus) mēnešus. 
Ar iepirkuma uzvarētāju līgums tiks noslēgts par pretendenta piedāvājumā norādītajām vienību cenām, nosakot maksimālo kopējo līgumsummu 12 mēnešos –  16 530.00 euro, neskaitot PVN. Pasūtītājs patur tiesības palielināt līguma kopējo līgumcenu par 20%. Pasūtītājs patur tiesības līguma darbības laikā pasūtīt darbus, kuru kopējā vērtība ir mazāka par maksimālo kopējo līgumsummu.
7. Kvalifikācijas prasības:
7.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir realizējis 2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildi, kur:

1) katra līguma līgumcena ir vismaz 16 000 euro, neskaitot PVN;
2) līguma priekšmets ir ielu un ceļu planēšanas, profilēšanas un greiderēšanas darbi;
3) par katra līguma realizāciju ir pievienota pozitīva pasūtītāja atsauksme.

7.2. Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.3. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi. 

7.4. Ja pretendentam vai tā apakšuzņēmējam, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līgumu izpildē, kuru pasūtītājs ir bijis Ādažu novada dome, papildus 7.1.punkta pieredzei, pasūtītājs individuāli vērtēs arī sadarbību ar šo personu realizēto līgumu ietvaros. Šādā gadījumā pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja tas vienlaikus atbildīs gan nolikuma 7.1.punkta prasībām, gan tam būs bijusi pozitīva sadarbība izpildīto līgumu ietvaros ar Ādažu novada domi. Sadarbība tiks atzīta par pozitīvu, ja visi nolīgtie līgumi būs bijuši pabeigti līgumā noteiktajos termiņos un līgumi būs bijuši izpildīti kvalitatīvi.

8. Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti.
8.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (skatīt pielikumu Nr. 1). 
8.2. Informācija par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā realizētajiem līgumiem. Informācija sagatavojama saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (skatīt pielikumu Nr. 2), pievienojot pasūtītāju atsauksmes. 

8.3. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus: 

1) visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidnei (skatīt pielikumu Nr. 3), 

2) Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (skatīt pielikumu Nr. 4) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, 

3) dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9. Tehniskais un finanšu piedāvājums
9.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents tajā iekļauj tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (skatīt pielikumu Nr. 5), pievienojot arī attiecīgā līguma izpildei nepieciešamās tehnikas sarakstu un sarakstā iekļauto tehnikas vienību tehnisko pasu apliecinātas kopijas.
9.2. Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, pretendentiem jāņem vērā, ka darbu vienību cenās iekļaujamas visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas, tostarp šofera, transporta, remontu, amortizācijas, degvielas un citas izmaksas.

10. Piedāvājumu izvēles kritēriji
10.1. Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

10.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā indikatīvā cena.
11. Iepirkuma līgums
11.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto lētāko Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

11.2. Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī Iepirkuma noteikumiem.

11.3. Līgumcenas samaksas nosacījumi – pēcapmaksa 15 dienu laikā pēc kārtējo darbu pabeigšanas


Pielikums Nr. 1: Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
Pieteikums dalībai iepirkumā 
Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums


Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

3. Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas sanāksmes.

	1. Informācija par pretendentu

	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	

	2. Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds
	

	Pilnvarotās personas amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


Z.v.
Pielikums Nr. 2: Izpildīto līgumu saraksta veidne

IZPILDĪTO LĪGUMU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Pasūtītāja nosaukums 

(nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Līguma summa bez PVN (EUR)
	Vieta
	Pakalpojuma uzskaitījums 
	Pakalpojuma izpildes gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


Pielikumā: 

Atsauksme Nr.1 no  ________________

Atsauksme Nr.2 no ________________

Atsauksme Nr.3 no ________________

Pielikums Nr. 3: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no kopējās līguma cenas bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


Pielikums Nr. 4: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 20 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma  „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


Pielikums Nr. 5: Tehniskā specifikācija
Grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona un dabiskā seguma ielu un ceļu uzturēšana Ādažu novadā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
· Darbs tiek izpildīts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, MK noteikumiem Nr. 871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, tehniskajām normām un šo līgumu visā ceļa (ielas) klātnes platumā. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488, ar izmaiņām, kas veiktas: 
4..1. 01.12.2008. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.561
4..2. 12.03.2010. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.51;
4..3. 24.10.2011. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.354;
4..4. 20.11.2012. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.429;
4..5. 21.06.2013. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.254.
· Izpildītājam jāiepazīstas ar faktisko uzturamo ceļu izvietojumu.

· Darbus katrā noteiktā ielas vai ceļa posmā IZPILDĪTĀJS uzsāk trīs dienu laikā (ārkārtas gadījumā - 24 stundu laikā) pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas. Norādītos darbus Izpildītājs veic ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā. Abām pusēm vienojoties, iespējams termiņu pagarinājums darba izpildei nepiemērotu laika apstākļu dēļ.
· Par iepriekšējā dienā paveiktajiem Darbiem katrā noteiktajā darbu gadījumā IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM līdz nākamās dienas plkst.12:00, nosūtot detalizētu atskaiti (atskaitē jānorāda darbu vieta (iela/ceļš, posms), veids, paveiktais apjoms) elektroniski.
· Greidera lāpstas platums 3,2-4,0 m.

1. Grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona ceļa un ielu klātnes planēšana (ceļu un ielu klātnes planēšana ir šķērsviļņu, bedrīšu, nelielu iesēdumu u.c. deformāciju nolīdzināšana ar tam piemērotiem mehānismiem bez papildus materiāliem).
Uzdevums:
· Nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu - taisnē (2%-5%) un virāžās (2%-6%), pareizajā virzienā.

Mērvienība:
· Noplanētā ceļa garums kilometros (km). 

Materiāli 

· Nav paredzēti.

Iekārtas un mehānismi:

· Motorgreideri (šķembu seguma ceļiem planēšanas, profilēšanas lāpstai ir jābūt ar zobiem (robiņiem) vai rotējošiem mehānismiem), uzkarināmās iekārtas. 

Darba izpilde:
· planējot ceļa vai ielas klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas;

· ceļa, ielas klātne jāattīra no redzamiem (atsevišķi novietotiem) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem;

· planēšanu veic virzienā no ceļa, ielas klātnes šķautnes uz asi vai arī no vienas klātnes šķautnes uz otru (darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses); 

· pirms darbu uzsākšanas noskaidrot inženierkomunikāciju aku lūku novietojumu un dziļumu uz klātnes, lai varētu sekmīgi veikt planēšanas darbus;

· planēšana jāveic pie optimāla mitruma, grants sega nedrīkst būt putekļaina, ļoti sausa.

Prasības izpildītam darbam:
· pēc planēšanas klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī, ievalkās utt. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm;

· taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 %-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot);

· pēc planēšanas grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu, jābūt līdzenai;
· inženierkomunikāciju aku lūkas, kas atrodas klātnē, nedrīkst būt izkustinātas, salauztas vai citādi neatgriezeniski bojātas.
· darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda satiksmes organizācijas līdzekļi.  
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

Norādot vienību cenas uz 1 km, tajās jāiekļauj visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi, tai skaitā, bet ne tikai:
· Degvielas izmaksas;

· Darbaspēka izmaksas;

· pārbrauciens līdz darba vietai;

· ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;

· ceļa klātnes planēšana;

· pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē. 
2. Grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona ceļa un ielu klātnes profilēšana (ceļu un ielu klātnes profilēšana ir šķērsprofila izveidošana, ja ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu bez papildu materiāliem)
Uzdevums:
· Nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu, ja tas atbilst paredzētajam kritumam taisnē (2 %-5 %) un virāžās (2 %-6 %), pareizajā virzienā.

Mērvienība:
· Profilētā ceļa garums kilometros (km). 

Materiāli:

· Atbilstošos minerālmateriālus uz ceļa vai ielas piegādā Pasūtītājs.

Iekārtas un mehānismi:

· Motorgreideri (šķembu seguma ceļiem profilēšanas lāpstai ir jābūt ar zobiem (robiņiem) vai rotējošiem mehānismiem), uzkarināmās iekārtas. 

Darba izpilde:
· jālikvidē par 5 cm dziļākas deformācijas, kā arī jāizveido vajadzīgais šķērskritums (taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 %-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot)), nodrošinot ūdens atvadi no ceļa klātnes);

· nolīdzināt šķērsviļņus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas;

· attīrīt klātni no redzamiem (atsevišķi novietotiem) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem;

· pirms darbu uzsākšanas noskaidrot inženierkomunikāciju aku lūku novietojumu un dziļumu uz ceļa, ielas klātnes, lai varētu sekmīgi veikt profilēšanas darbus.

Prasības izpildītam darbam:
· pēc profilēšanas ceļa, ielas klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī, ievalkās utt. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm;

· taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 %-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot);

· pēc profilēšanas grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu, jābūt līdzenai;
· darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.
· inženierkomunikāciju aku lūkas, kas atrodas klātnē, nedrīkst būt izkustinātas, salauztas vai citādi neatgriezeniski bojātas.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums
· Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

Norādot vienību cenas uz 1 km, tajās jāiekļauj visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi, tai skaitā, bet ne tikai:
· degvielas izmaksas;

· darbaspēka izmaksas;

· pārbrauciens līdz darba vietai;

· ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;

· ceļa klātnes profilēšana;

· pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

3. Bez seguma (grunts) ceļu un ielu klātnes pielīdzināšana (ceļu un ielu klātnes līdzināšana ar piemērotiem mehānismiem bez papildu materiāliem. Piemērojama galvenokārt dabiskajām brauktuvēm ceļiem un ielām bez seguma (grunts) ar deformētu šķērsprofilu un nepietiekamu planējamo kārtu vai bez tās)
Uzdevums:
· Līdzena ceļa klātne, uzlabota satiksmes drošība, uzlabota ūdens atvade no tās, atbilstošs šķērskritums.

Mērvienība:
· pielīdzinātā ceļa garums kilometros (km). 

Materiāli:

· nav paredzēts.

Iekārtas un mehānismi:

· motorgreideri, piekarināmās iekārtas, universālie ekskavatori.

Darba izpilde:
· pielīdzinot ceļa klātni, nolīdzina bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Ja nepieciešams, ceļa klātne ir jāattīra no redzamiem (atsevišķi novietotiem) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem;

· pirms darbu uzsākšanas noskaidrot inženierkomunikāciju aku lūku novietojumu un dziļumu uz klātnes, lai varētu sekmīgi veikt pielīdzināšanas darbus.

Prasības izpildītam darbam:
· pēc pielīdzināšanas klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī, ievalkās, utt. Uz klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm;

· gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt neizlīdzināti grunts vaļņi;

· darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams to izpildīt, tad ceļa posmā jāuzstāda satiksmes organizācijas līdzekļi;

· inženierkomunikāciju aku lūkas, kas atrodas klātnē, nedrīkst būt izkustinātas, salauztas vai citādi neatgriezeniski bojātas.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

Norādot vienību cenas uz 1 km, tajās jāiekļauj visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi, tai skaitā, bet ne tikai:

· degvielas izmaksas;

· darbaspēka izmaksas;

· pārbrauciens līdz darba vietai;

· ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;

· ceļa klātnes pielīdzināšana;

· pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

4. Ūdens atvades no ceļa klātnes izveide (atklātai garenvirziena ūdens novadīšanai kalpo teknes, ovālteknes (ievalkas) un grāvji)
Uzdevums:
· uzlabota ūdens atvade no ceļa klātnes, atbilstošs teknes gultnes garenslīpums.

Mērvienība:

· izveidotās teknes, ievalkas kubikmetros (m3) līdz 500m3. 
Materiāli:

· nav paredzēts.
Darba izpilde:
· vietās, kur ceļa, ielas klātnei nav izteiktas šķautnes vai esošie sāngrāvji ir aizplūduši, profilēšanas gaitā atjaunojama nogāzes šķautne vai gar to (līdz grāvju atjaunošanai) izveidojama 20-30 cm dziļa tekne ūdens savākšanai no ceļa segas;

· vietās, kur izveidoti ceļu sāngrāvji, veidot ceļus ar tehniskajā specifikācijā noteiktajiem šķērskritumu, nodrošinot ūdens novadi no ceļu klātnes, ja nepieciešams papildus uzlabot ūdensatvadi no ceļa klātnes, izveidot ovālteknes (ievalkas).

· lieko grunti izlīdzina uz vietas, ja to nav iespējams veikt, tad to savāks Pasūtītājs.

Prasības izpildītam darbam:
· nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī, ievalkās, utt.;
· vietās, kur veidotas teknes, gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt neizlīdzināti grunts vaļņi.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

· izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

Norādot vienību cenas uz 1m3, tajās jāiekļauj visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi, tai skaitā, bet ne tikai:

· degvielas izmaksas;

· darbaspēka izmaksas;

· pārbrauciens līdz darba vietai;

· ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;

· ceļa klātnes pielīdzināšana;

· pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

5. Nesaistīta seguma atjaunošana
Uzdevums:
· nesaistīta seguma nodiluma kārtas atjaunošana.
Mērvienība:
· minerālmateriāla tilpums kubikmetros ( m3 ) līdz 1200m3.
Darba izpilde:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana;

3. Materiāla transportu nodrošina Pasūtītājs;

4. Ceļa klātnes sagatavošana materiāla iestrādei, ko piegādā Pasūtītājs;

5. Minerālmateriāla iestrādāšana līdz 10cm biezumam;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās.
Materiāli:

· seguma atjaunošanai nepieciešamo minerālmateriālu piegādās Pasūtītājs

Prasības izpildītam darbam:
· pēc minerālmateriāla iestrādes ceļa, ielas klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī, ievalkās utt. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm;

· taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 %-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot);

· pēc minerālmateriāla iestrādes grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu, jābūt līdzenai;

· darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Darba daudzuma uzmērīšana:
· paveikto darba apjomu nosaka, uzmērot uzvestā minerālmateriāla tilpumu (irdenā stāvoklī) atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2014” punktā 2.6.4.3. noteiktajam. 
Norādot vienību cenas uz 1m3, tajās jāiekļauj visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi, tai skaitā, bet ne tikai:

· degvielas izmaksas;

· darbaspēka izmaksas;

· pārbrauciens līdz darba vietai;

· ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;

· ceļa klātnes pielīdzināšana;

· pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

1. tabula

Ādažu novada pašvaldības ceļu (grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona un dabiskā seguma) uzturēšanas saraksts apdzīvotās vietās un lauku teritorijās
	Nr.p.k.
	Ceļa nosaukums
	Ceļa piesaiste
	Ceļa klātne

	
	
	
	Garums (km)
	Vidējais platums (m) (±1,0m)

	1.
	Vecvārnu ceļš 
	"Divezeru ciems"
	3,85
	6

	2.
	Puskas ceļš 
	"Divezeru ciems"
	4,25
	6

	3.
	Smilškalnu ceļš
	"Divezeru ciems"
	3,22
	7

	4.
	Zaraines ceļš 
	"Divezeru ciems"
	0,3
	6

	5.
	Virpnieku ceļš 
	"Upmalas"
	0,58
	4

	6.
	Upmalas ceļi 
	"Upmalas"
	2,75
	4

	7.
	Baldoņu ceļš 
	Sūkņu stacija
	0,42
	4

	8.
	Brīdagu ceļš 
	"Birznieku ciems"
	0,25
	4

	9.
	Taču ceļš 
	"Ādaži"
	0,45
	6

	10.
	Smilgas ceļi 
	"Ādaži"
	4,19
	4

	11.
	Strautnieku ceļš 
	"Birznieku ciems"
	0,59
	4

	12.
	Briljantu ceļi
	"Eimuri"
	0,27
	6

	13.
	Vārpiņu ceļš 
	"Stapriņi"
	0,34
	4,5

	14.
	Vārpu ceļš
	"Stapriņi"
	0,32
	4,5

	15.
	Laveru ceļš
	"Eimuri"
	1,99
	7

	16.
	Garciema ceļš 
	"Atari"
	1,81
	8

	17.
	Bukultu ceļš
	"Atari"
	0,78
	7

	18.
	Starpgabals
	"Atari"
	0,35
	4

	19.
	Mežvairogu ceļš 
	"Luksti"
	1,15
	4

	20.
	Vaivariņu ceļš
	"Luksti"
	0,2
	5

	21.
	Bākšas ceļš
	"Luksti"
	0,27
	4

	22.
	Ronīšu ceļš
	“Baltezers”
	0,13
	4

	23.
	Lībiešu ceļš 
	“Baltezers”
	0,26
	4

	24.
	Niedru ceļš 
	“Baltezers”
	0,07
	4

	25.
	Jaunceriņu ceļš
	"Ādaži"
	0,95
	4

	26.
	Vectiltiņu ceļi 
	"Ādaži"
	0,62
	4

	27.
	Katlapu ceļi
	"Ādaži"
	0,76
	4

	28.
	Krāču ceļš
	"Ādaži"
	0,05
	4

	29.
	Teiku ceļš
	"Ādaži"
	0,04
	4

	30.
	Liegu ceļš
	"Ādaži"
	0,37
	4

	31.
	Kalndores ceļš
	"Ādaži"
	0,65
	4

	32.
	Alderu ceļš 
	"Ādaži"
	0,58
	4

	33.
	Ceļš A1-Baltais Rags 
	"Ādaži"
	0,44
	4

	34.
	Kanāla ceļš 
	"Alderi"
	0,6
	4

	35.
	Jāņkalnu ceļš 
	"Alderi"
	0,9
	4

	36.
	Mednieku ceļš
	"Alderi"
	0,11
	4

	37.
	Irāju ceļš
	“Baltezers”
	0,11
	4

	38.
	Jaunspriešļu ceļš 
	“Baltezers”
	0,4
	4

	39.
	Vējupes ceļi
	"Ādaži"
	1,24
	4

	40.
	Vecštāles ceļš 
	"Kadaga"
	13,19
	4

	41.
	Nomales ceļš
	"Kadaga"
	0,95
	4

	42.
	Intlapu ceļš 
	"Kadaga"
	1,13
	5

	43.
	Utupurva ceļš 
	"Kadaga"
	2,17
	5

	44.
	Ceļš uz Kadagas katlu māju
	"Kadaga"
	0,3
	6

	45.
	Ceļš no Kadagas līdz Cīruļu ielai (Saulespļavas ceļš)
	"Kadaga"
	0,6
	6

	46.
	Ledoņu ceļš
	"Garkalnes ciems"
	0,41
	4

	47.
	Slēju ceļš
	"Garkalnes ciems"
	0,93
	4

	48.
	Ošlauku ceļš
	"Garkalnes ciems"
	1,18
	5

	49.
	Lazdas ceļi
	"Garkalnes ciems"
	0,32
	4

	50.
	Ozolu ceļš
	"Garkalnes ciems"
	0,46
	4

	51.
	Boķu ceļš
	"Kadaga"
	0,4
	4

	52.
	Piparu ceļš 
	"Garkalnes ciems"
	0,57
	5

	53.
	Putraimkalna ceļš 
	"Iļķene"
	4,43
	5

	54.
	Āņu ceļš 
	"Garkalnes ciems"
	0,49
	4

	Kopā (km):
	66,23
	


2. tabula

Ādažu novada pašvaldības ielu (grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona un dabiskā seguma) uzturēšanas saraksts apdzīvotajās vietās

	Nr.p.k.
	Ielas nosaukums
	Ceļa klātne

	
	
	Garums (km)
	Vidējais platums (m) (±1,0m)

	Ādažu novada pašvaldības ielu saraksts Ādažu apdzīvotā vietā

	
	
	
	

	1.
	Plostnieku iela
	1,83
	4

	2.
	Gaujas iela
	0,25
	5

	3.
	Gaujmalas iela
	0,36
	5

	4.
	Parka iela
	0,9
	4

	5.
	Ziedu iela
	0,46
	4

	6.
	Depo iela
	0,18
	4

	7.
	Vārpu iela
	0,14
	4

	8.
	Ķiršu iela
	0,16
	6

	9.
	Dārza iela
	0,39
	4

	10.
	Jaunstūrīšu iela 
	0,25
	4

	11.
	Stūrīšu iela 
	0,36
	4

	12.
	Stūrīšu A iela
	0,19
	4

	13.
	Nostūrīšu iela 
	0,3
	4

	14.
	Bērzu iela
	0,29
	4

	15.
	Skolas iela
	0,57
	4

	16.
	Pļavu iela
	0,45
	4

	17.
	Liepavotu iela
	0,27
	4

	18.
	Nūrnieku iela
	0,88
	5

	19.
	Čiekuru iela
	0,26
	4

	20.
	Lauku iela
	0,35
	4

	21.
	Druvas iela
	0,65
	4

	22.
	Graudu iela
	0,18
	4

	23.
	Rasiņu iela
	0,15
	4

	24.
	Mālnieku iela
	0,25
	4

	25.
	Krastupes iela
	0,23
	4

	26.
	Dzirnavu iela
	0,24
	5,5

	Alderu ciema ielas kopā

	27.
	Mežmalas iela
	0,32
	4

	28.
	Dores iela
	0,23
	4

	Balteztera ciema ielas

	29.
	Bukultu iela
	0,78
	4

	30.
	Ezera iela
	0,44
	4

	31.
	Meža iela
	0,2
	4

	32.
	Kauguru iela
	0,15
	4

	33.
	Baznīcas iela
	0,16
	4

	34.
	Āķu iela
	0,2
	4

	Stapriņu ciema ielas

	35.
	Indrānu iela 
	0,14
	4

	36.
	Inču iela
	0,56
	7

	37.
	Ziemeļbullas iela
	0,54
	4

	38.
	Lielstapriņu iela
	0,52
	4

	39.
	Mazstapriņu iela
	0,22
	4

	Garkalnes ciema ielas

	40.
	Lazdu iela
	0,37
	6

	41.
	Ceriņu iela
	0,35
	6

	42.
	Riekstu iela 
	0,11
	6

	43.
	Kastaņu iela
	0,79
	6

	44.
	Vesterotes iela
	0,37
	6

	45.
	Riekstu iela A
	0,09
	6

	Kadagas ciema ielas

	46.
	Jāņogu iela
	1,15
	4

	47.
	Bērzu gatve
	0,99
	4

	48.
	Brūkleņu iela
	0,41
	4

	49.
	Melleņu iela
	0,55
	4

	50.
	Dzērveņu iela
	0,17
	4

	51.
	Lāceņu iela
	0,51
	4

	52.
	Rododendru iela
	0,28
	4

	53.
	Ārputnu iela
	0,5
	6

	54.
	Austrumu iela
	2,02
	6

	55.
	Priežmalas iela
	0,38
	6

	Divezeru ciema ielas

	58.
	Dūņezera iela
	1,4
	6

	59.
	Cibuļu iela 
	0,29
	6

	60.
	Grunduļu iela A
	1,25
	6

	Kopā (km):
	26,98
	


3. tabula

 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 Ādažu novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Cena par vienību (bez PVN)
	Piemērojamais

koeficents


	Indikatīvā cena bez PVN

(4.kolonna x 5.kolonna)

	1.
	Grants, šķembu, frēzētā asfaltbetona ceļa un ielu klātnes planēšana vai profilēšana. Bez seguma (grunts) ceļu un ielu klātnes pielīdzināšana. (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1., 2. un 3. nodaļu): 
	
	
	
	

	
	1.1. Ceļa/ielas platums līdz 4 m (±1,0m)
	1 km
	
	0.7
	

	
	1.2. Ceļa/ielas platums 4– 6 m (±1,0m)
	1 km
	
	0.5
	

	
	1.3. Ceļa/ielas platums 6 – 8 m (±1,0m)
	1 km
	
	0.2
	

	2.
	Ūdens atvades no ceļa klātnes izveide (saskaņā ar tehniskās specifikācijas 4.nodaļu):
	1 m3
	
	0.3
	

	3.
	Nesaistīta seguma atjaunošana(saskaņā ar tehniskās specifikācijas 5.nodaļu):
	1 m3
	
	0.7
	

	
	                              KOPĀ BEZ PVN:
	

	
	PVN 21%
	

	
	                        KOPĀ:
	


