	
	
	                                   TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


	

	
	Prece
	Minimālās prasības*
	Daudzums

	1. 
	Vasaras bikses
	 Melnas krāsas audums ar šķiedru sastāvu: 95% +/-1% poliamīds un 5%+/- 1% elastāns, svars 246 +/- 10% g/m2 . Bikses ar oderei no augšas zem ceļa, lai neizspiežas ceļi. Bikses ar rāvējslēdzēja aizdari priekšpusē. Priekšā divas iegrieztas kabatas un labajā pusē uzšūta kabata ar pārloku, bet kreisajā pusē kabata ar līstīti. Bikšu sānu daļās līdz celim uzšūtas divas kabatas ar pārlokiem, kas aiztaisās ar liplenti. Priekšdaļā ceļgalu līmenī uzšūti otrās kārtas pastiprinājumi no tā paša auduma. Bikšu mugurpusē atrodas divas kabatas, kura tiek aiztaisīti ar liplentes palīdzību. 4cm plata bikšu josta ar aizdari uz spiedpogu. Uz jostas iestrādāti 7 jostturi. Gar bikšu sānu vīlēm, no abām pusēm, sākot ar bikšu jostasvietu līdz kabatas sākumam un no kabatas apakšas līdz bikšu apmalei, tiek piešūts sudraba krāsas gaismu atstarojošs materiāls.


	17 gb.

	2. 
	Vasaras cepures


	Pamataudums -  melnas krāsas, 100% kokvilnas.

Auduma blīvums: 300 g/m2 ±10.  

Beisbola tipa cepure ar pagarinātu, cietu, mitrumu izturīgu 7.0± 0,1 cm garu un 17.5±0,2 cm platu nagu apšūtu ar pamataudumu. Cepures naga malā ir iešūta gaismu atstarojošā kante – 0,3mm ±0,1mm. Cepures nags nošūts ar dekoratīvo nošuvi 1.0± 0,1 cm no malas. 

Cepures augšējā daļa sastāv no 5 detaļām. Priekšējā daļā  iešuve 8,0-8,5 cm garumā. Visas vīles un iešuve nošūtas ar 0,5 cm ± 0,1 cm dekoratīvo nošuvi. Cepures pamatne nošūta ar 0,15-0,2 cm nošuvi.

Mugurdaļas centrā ir izgriezums  pusieloka veidā – augstums – 6,0 cm ± 0,5 cm, platums – 8,0 cm ± 0,5 cm. Izgriezuma apakšmalā ir piešūti savilkņi no pamatauduma, lai varētu regulēt izmēru. Savilkņa platums – 2,2cm ± 0,1 cm, garums – 8,0 cm ± 0,1 cm . Uz savikņiem ir piešūta līplenta 2,0cm x 8,0 cm ± 0,1 cm cepures apkārtmēra regulēšanai. 

 Virs naga uz cepures priekšējās detaļas uzraksts no gaismas atstarojoša materiāla taisnā virzienā:  PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Aizmugurē virs izgriezuma uzraksts no gaismu atstarojošā materiāla pusieloka veidā, divās rindās :

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Sānu malās – no cepures naga līdz izgriezumam - no gaismu atstarojošā materiāla piešūta plata lenta – 1,2cm ±0,1cm. No cepures malas līdz līnijai attālums – 0,5cm ±0,1cm. Virs līnijas ir uzraksts – POLICIJA


	3 gb.

	3. 
	Ziemas virsjakas
	Melnas krāsas 100% poliamīda audums ar „GORE-TEX”  veida  vai ekvivalentu tvaiku caurlaides membrānu,  blīvums 220g/m²±10, ūdens drošs.
 Ūdens necaurlaidība – minimāli 1000 cm H2O ( LVS EN 20811 : 2001).  

Krāsojuma noturība pret mazgāšanu :

Auduma krāsas izmaiņas:

4-5 balles ( LVS EN ISO 105 C06-:2010)

Balta auduma sakrāsošanās :

4-5 balles ( LVS EN ISO 105 C06-:2010)

Jakas priekšdaļas aizdare ar traktora tipa rāvējslēdzi visā garumā: 80±1,0cm, kas darbojās abos virzienos. Rāvējslēdzi nosedz ar divām aizdarsloksnēm, kas savstarpēji iestrādātas jakas priekšpusē un nostiprinātas ar 5 spiedpogām. Spiedpogu diametrs 1.5±0,2cm. Rāvējslēdzējs iestrādāts jakas priekšpusē 2.5±0,3cm attālumā no aizsargjoslas. Ārējā aizdarsloksne – 82.0±1,0cm x7.5±0,5cm, iekšējā – 80.0±1,0cm 7,0±0,5cm. Attālums starp divam augšējām spiedpogam – 8.0±0,2cm, starp pārējām spiedpogām: 23.0 ±0,2cm. Spiedpogas piestrādātas uz vienas auduma kārtas. Iekšējai aizdarsloksnei pretī spiedpogām ir uzlocīta  1±0,1cm aizdarloksnes mala un nolocījums nostiprināts ar nostiprinājuma vīli. Augšājā daļā, zem rāvējslēdža ir figūrveida aizdarsloksne – 14.0±0,5cm garumā, 4.5±0,1cm platumā (augšājā daļā).Visas detaļas nošūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi. Rāvējslēdzēja nošuves platums – 0.5±0,1cm.

Jakai ir divas horizontālas iegrieztas krūšu kabatas ar spirālveida rāvējslēdžiem - 16.0±0,5cm un pārlokiem - 16.0x5.0±0,2cm, kuri nostiprinās ar līplenti – 15.0x1.0±0,5cm. Pārloks nošūts ar 1.0-1.5mm nošuvi un piešūts ar dubultnošuvi 1.0x5.0±0,1mm. Pārloka galiem – nostiprinājuma vīles – 1.0±0,1cm. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Kabatas maisaudums (no pamatauduma) piestiprinās pie priekšdaļas ar apdares vīli 18.0x15.5±0,5cm. Attālums starp plecu vīli pie kakla un pārloka – 23.0±0,5cm, starp aizdarsloksnes un pārloka – 2.5±0,2 cm., starp aizdarsloksnes un kabatas nošuvi – 2.0±0,5 cm. 
Jakas kreisajā priekšpusē virs kabatas pārloka gaismas atstarojošs uzraksts pelēkā krāsā
PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

Uzraksts „PAŠVALDĪBAS” garums 11±0,2cm, burtu augstums ar garumzīmēm 2.40±0,2cm, 

Uzraksts „POLICIJA” garums 11±0,2cm, burtu augstums 3.00±0,2 cm, burta elementa platums 4mm.

Atstarpe starp vārdiem 6 mm.

Jakas labajā priekšpusē virs kabatas pārloka piešūta līplentas (velkro) mīkstā pamatne. Lentas garums 7,0 ±0,2cm, platums 2,5cm±0,2cm, līplenta melnā krāsā.
Skat. zīm. 1.1.

Krūšu daļā kreisā pusē zem aizdarsloksnes atrodas (19.0±0,1cm no apkakles augšējās malas) vertikāla iekškabata ar spirālveida rāvējslēdzi – 16.0±0,5cm. Kabata nošūta ar 1.0-1.5mm nošuvi. Kabatas audums – PES 100%.

Iešūtas divvīļu piedurknes. Piedurknes un sānu vīlē iestrādātas 30±3cm garas ventilācijas atveres ar rāvējslēdzēja aizdari un  fiksētu aizdares klapi, iekšpusē iešūts  tīklveida poliestera audums. Piedurknes vīles nošūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi. Piedurkņu garums no pleca vīles – 70.0±1.0 cm. Piedurkņu apakšmalas platums -18.0±0,5cm.  Uz katras piedurknes uzšūta kabata - 15.0x13.0±0,5cm., kura atrodas 12.0±0,2cm attālumā no plecu vīlēm. Virs katras kabatas atrodas pārloks 5.0cm platumā, kas piešūts 1,0±0,2cm virs kabatas ar dubultvīli 0.5±0,1cm. Kabatas un pārloka augšējie stūri  nostiprināti ar nostiprinājuma vīli.   Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Kabatām ir slīpleņķa (45˚, 2.0±0,5cm) stūri. Skat.zīm. 1.3. Uz kreisās piedurknes kabatas uzšūta Pašvaldības policijas emblēma 9cm±0,5cm  x 10cm±0,5cm: emblēmas malas apšūtas ar 3-4mm dzeltenu diegu, izgatavota no melnas krāsas dublēta auduma, emblēmas kvalitāti nodrošina ražošanas procesā izmantotie kvalitatīvie poliestera un metalizētie diegi, kas saglabā savas īpašības ( krāsu, struktūru, spīdumu ) pēc vairākkārtējas izstrādājuma kopšanas. Skat.zīm. 2.8. Kabatas augšējās malas nošūtas ar 2.0±,01cm nošuvi, pārējās malas piešūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi.

Uz pleca vīlēm uzšūti uzpleči – 13.0±0,5cm x4.0±0,2cm ar spiedpogām (diametrs – 1.5±0,02cm), uzpleča garums līdz spiedpogas vidum 11±0,1cm. Uzpleča viens gals iestrādāts piedurknes vīlē, otrs izstrādāts trīsstūra formā. Spiedpogas piestrādātas uz vienu auduma kārtu. Zem pleca vīles kreisā pusē spiedpogas rajonā nošūta auduma papildkārta – 7.0x3.5±0,5cm (attālums no apkakles vīles 3.0±0,5 cm). Uzpleči nošūti ar 1.0-1.5mm nošuvi. Skat.zīm. 1.3.

Iešūta atlokāmā apkakle -54.5x9.0±0,2cm. Apakles mala nošūta ar 1.0-1.5mm nošuvi. Apkakles muguras daļas ārejā pusē ir kabata – 28.0x9.0±0,2cm. Zem apkakles spirālveida rāvējslēdzis (26.0±0,1cm) kapuces pieslēgšanai. Kapuci var salocīt apkakles kabatā un ieslēgt ar 3 cilpām 2.0x4.0±0,2 cm, kuru galos spiedpogas (diam. 1.5±0,1 cm). Uz kabatas galiem – nostiprinājuma vīles - 1.0±0,1 cm . Apkakles ārējos galos kabatiņas 4.5x9.0±1.0cm  kapuces galu ievietošanai, kabatiņās iešūta līplenta.

Kapuces iekšdaļā iešūta nolocīta sloksne  ar gumijas auklu, auklas ierobežotājiem un plastmasas uzgaļiem platuma regulēšanai, auklas attālums no nadziņa priekšdaļas 7,2-8,0 cm. Kapuces gali 8.5±0,2cm  plati, lai ērti var ievietot apkakles kabatiņās. Skatīties zīm. 1.4; 1.5. Visas kapuces vīles nošūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi.

Virsjakas apakšmalas nolocījumā (2cm±0,5cm)- gumijas aukla ar  auklas ierobežotājiem un plastmasas uzgaļiem, platuma regulēšanai. Apakšmala nošūta ar dubultnošuvi 1.5mm. Nolocījumā pretī sānu vīlēm metāla actiņas auklas iziešanai 3.5±0,2cm attālumā viena no otras un fiksatora stiprinājuma cilpa.

Jakas iekšdaļa:
1) iekšējā apakšmala apstrādāta ar zemapmali no pamatauduma – 13.0±1.0cm augstumā;

2) aizdares iekšdaļa apstrādāta ar zemapmali no pamatauduma – 5.0±0,5cm platumā (apakšā), 4.0±0,5 cm – plecu vīlē; 

3)odere- tīklveida poliestera audums. Skatīties zīm. 1.6.,1.6a.

Papildus izgatavota odere ar piedurknēm, kas ievietojama jakā ar rāvējslēdzēja aizdari visā garumā. Vestes pamatdaļa no flīsa auduma vai ekvavilenta (blīvums 260g/m²±10), piedurknes no dubulta oderes auduma, kurā iestrādāts sintepons. Viena oderes kārta nostepēta ar  sinteponu. Piedurknes gali piestiprināti pie jakas pamatnes ar divu pogu un cilpiņu palīdzību. Skatīties zīm. 1.6a.

Mugurdaļas garums vidusdaļā no apkakles vīles – 81±1.0cm gatavā veidā. Sāna vīles garums no apakšējās malas  līdz piedurknei – 48.0±1.0cm. Pleca garums – 17.0±0,5cm.

Jakas mugurdaļā 13cm±0,5cm no kakla izgriezuma gaismas atstarojošs uzraksts pelēkā krāsā
PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

Uzraksts „PAŠVALDĪBAS” garums 26.50±0,5cm, burtu augstums ar garumzīmēm 5.60±0,2cm,

Uzraksts „POLICIJA” garums 26.50±0,5 cm, 

Atstarpe starp vārdiem 1.3cm.

[image: image1.png]



	17 gb.

	4. 
	Adītas ziemas cepures
	Melnas krāsas, pusvilnas adīta cepure ar atloku. Uz atloka priekšējā daļā uzraksts „POLICIJA” dzelteniem burtiem. Burtu augstums 20 mm.

	17 gb.

	5. 
	Amata atšķirības zīmes
(uzpleču pārvalki)

	Pamatkrāsa – melna

Atšķirības zīmes – zelta krāsā.


	

	6. 
	
	Kārtībniekiem - divas mazas zvaigznītes zelta krāsā.
	8 gb.

	7. 
	
	Inspektoriem - četras mazas zvaigznītes zelta krāsā.


	18 gb.

	8. 
	
	Vecākiem inspektoriem - viena liela zvaigznīte zelta krāsā


	6 gb.

	9. 
	
	Priekšniekam - trīs lielas zvaigznītes zelta krāsā.


	2 gb.

	10. 
	Ādažu pašvaldības policijas emblēma.


	[image: image3.emf]
	34 gb.

	11. 
	Baltie polo krekli


	Baltas krāsas trikotāžas polo krekls ar īsām iešūtām piedurknēm un vienrindas triju pogu aizdari pa aizdarloksni. Krekla mugurdaļā plecu līmenī gaismu atstarojošs uzraksts „PAŠVALDĪBAS POLICIJA”. Uz plecu vīlēm – uzpleči ar pārvalkiem un vienu pogu. Kreisajā pusē uzšuve „PAŠVALDĪBAS POLICIJA”.


	17 gb.

	12. 
	Melnas krāsas polo krekli


	Melnas krāsas trikotāžas polo krekls ar īsām iešūtām piedurknēm un vienrindas triju pogu aizdari pa aizdarloksni. Krekla mugurdaļā plecu līmenī gaismu atstarojošs uzraksts „PAŠVALDĪBAS POLICIJA”. Uz plecu vīlēm – uzpleči ar pārvalkiem un vienu pogu. Kreisajā pusē uzšuve „PAŠVALDĪBAS POLICIJA”.


	17 gb.

	13. 
	Vārda, uzvārda uzšūves


	Uz melna fona baltiem burtiem uzrakstīts Ādažu pašvaldības policijas darbineika vārda pirmais burts un pilns uzvārds.  


	34 gb.

	14. 
	Veste ar atstarojošiem elementiem

	Spilgti zaļas vai dzeltenas krāsas ūdensnecaurlaidīga auduma (50% kokvilna 50% poliesters 250gr/m2 ) veste ar „V” veida kakla izgriezumu. Mugurpusē  divas gaismu atstarojoša auduma  joslas un plecu līmenī izvietots uzraksts „POLICIJA”. Krūšu kabatas kreisajā pusē uz gaismu atstarojoša auduma  joslas uzraksts „PAŠVALDĪBAS POLICIJA”. Labās krūšu kabatas atlocē identifikācijas zīme – uzšuve ar darbinieka vārda pirmo burtu un uzvārdu. Vestes priekšdaļas ārpusē septiņas kabatas ar pārloku. Sānu daļa uz vīlēm divi platuma regulatori. Aizdare ar rāvējslēdzēju.

[image: image2.jpg]




	3 gb.

	15. 
	Vasaras apavi

	· Speciāli apstrādāta mitrumizturīga dabīgā āda (nedalīta) virsma, kombinēta ar mitrumizturīgu tīkliņveida neilona materiālu. Apava stulma daļa no neilona un stiklašķiedras pavedienu materiāla. Apaviem ir mitrumizturības membrāna un siltinājums.

· Apavi melnā krāsā, virsāda ar atbilstošu krāsojuma dziļumu, kas nodrošina krāsas noturību valkāšanas procesā.

 
	17 pāri

	16. 
	Ziemas zābaki


	Bizona ādas melni, spēka struktūrām domāti, šņorzābaki - Strong Forse, 24 cm augsti, atbilst prasībām - 1 kategorijas individuālais aizsardzības līdzeklis saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 74 „Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”. Izmērs no 40 līdz 47.


	17 pāri

	17. 
	Termoveļa
	Mīksta, "elpojošā" termoveļa paredzēta aktīvai fiziskai darbībai. Veļa ir piegriezta tā, lai netraucētu ķermeņa kustībām - tā ir maksimāli elastīga nepieciešamajās zonās.

SPECIFIKĀCIJA:

· Materiāla sastāvs: 100% poliesters


	17 gabali

	18. 
	Formas uzvalks

(sastāv no žaketes un svārkiem)
	    Sieviešu žakete – puspieguloša silueta žakete ar divām iegrieztām krūšu kabatām ar vienu pogu (diametrs – 12 mm) katrā pārlokā, divām iegrieztām sānu kabatām ar pārloku un divām iekškabatām. Priekšpuse ar vienrindas četru pogu (diametrs – 22 mm) aizdari. Mugurpusē – vīle un šķēlums. Iešūta apkakle ar atlokiem. Apkakles atloku stūros zīmotnes – burti "LV". Iešūtas divvīļu piedurknes ar trim apdares pogām (diametrs – 12 mm). Uz labās piedurknes – uzšuve. Uz plecu vīlēm – uzpleči ar vienu pogu (diametrs – 12 mm) Ģenerāļa žaketei piedurknes galā divas apdares no zelta krāsas diegiem, uz plecu vīlēm – no zelta krāsas diegu auklām pīti uzpleči, apkakles atloku stūros ar zelta krāsas diegiem izšūtas zīmotnes divu ozollapu veidā.

Auduma
tehniskā raksturlieluma nosaukums
Auduma
tehniskā raksturlieluma apzīmējums
Auduma krāsas apraksts
Melna
Auduma šķiedrmateriālu sastāvs audos un šķēros:
(ISO 1833-1)
44% vilna            

54% poliesters

2% likra
Auduma virsmas blīvums
220 gr/m2 ( ISO 3801)
Stiepes izturība šķēros daN
70  ( EN ISO 13934-1 )
Stiepes izturība audos daN
60   ( EN ISO 13934-1 )
Nodilumizturība ( rubs )
>20 000  ( EN ISO 12947-2 )
Lineāro izmēru izmaiņas pēc slapjās apstrādes:
· pamatnē

· audos
DIN 53894-2
+/- 1.5

+/- 3.0
Lineāro izmēru izmaiņas pēc ķīmiskās tīrīšanas
+/- 2.0  ( ISO 3175 )
Pillings, ( 2000rubs)
3-4 ( ISO 12945-2 )
Krāsojuma noturība pret ūdens pilieniem
4 ( ISO 105-E 01)
Krāsojuma noturība pret ķīmisko tīrīšanu
4 ( ISO 105-D 01 )
Svārki- 
      Svārki – taisna silueta svārki ar oderi, vidukļa līnijā piešūtu jostu un rāvējslēdzēja aizdari, mugurpuses vīlē uz jostas – vienas pogas (diametrs – 14 mm) aizdare. Priekšpuse ar divām iešuvēm. Mugurpuse ar divām iešuvēm, vīli un šķēlumu.

Auduma

tehniskā raksturlieluma nosaukums

Auduma

tehniskā raksturlieluma apzīmējums

Auduma krāsas apraksts
Melna

Auduma šķiedrmateriālu sastāvs audos un šķēros:

(ISO 1833-1)

44% vilna            

54% poliesters

2% likra

Auduma virsmas blīvums

220 gr/m2 ( ISO 3801)

Stiepes izturība šķēros daN

70  ( EN ISO 13934-1 )

Stiepes izturība audos daN

60   ( EN ISO 13934-1 )

Nodilumizturība ( rubs )

>20 000  ( EN ISO 12947-2 )

Lineāro izmēru izmaiņas pēc slapjās apstrādes:

· pamatnē

· audos

DIN 53894-2

+/- 1.5

+/- 3.0

Lineāro izmēru izmaiņas pēc ķīmiskās tīrīšanas

+/- 2.0  ( ISO 3175 )

Pillings, ( 2000rubs)

3-4 ( ISO 12945-2 )

Krāsojuma noturība pret ūdens pilieniem

4 ( ISO 105-E 01)

Krāsojuma noturība pret ķīmisko tīrīšanu

4 ( ISO 105-D 01 )


	1 gabals


· Apģērbu un apavu izmēri, kā arī citi preču tehniskie parametri, kas nav minēti tehniskajā specifikācijā, tiks precizēti, slēdzot līgumu ar iepirkumā izvēlēto pretendentu. Jebkādi iepriekšminētie precizējumi nedrīkst paaugstināt pretendenta piedāvāto līgumcenu.

· Preču piegādātājs pēc līguma noslēgšanas par preču piegādi vienojoties ar Ādažu pašvaldības policijas vadību atbrauc uz Ādažu pašvaldības policiju Depo ielā 2, Ādažos, lai noņemtu visus Ādažu pašvaldības policijas darbinieku izmērus. 

· līguma izpildes termiņš- Piegādātājs nodrošina preču piegādi četru mēnešu laikā pēc Ādažu pašvaldības policijas darbinieku izmēru saņemšanas
· garantijas prasības- izpildītājs garantē piegādāto preču kvalitāti un ekspluatācijas īpašības 24 mēnešus no preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.  Garantijas termiņa laikā preču piegādātājs novērš konstatētos preču defektus par saviem līdzekļiem nepieciešamības gadījumos aizstāj to ar līdzvērtīgām precēm. 
